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1 Betriebsdaten allgemein  

1.1 Zusammenfassung 

Meteodaten und Abwasserzulauf

Lufttemperatur Mittelwert/m 0.8 °C

Abwassertemperatur Mittelwert/m 6.8 °C

Abwasserzulauf Total 276'180 m3

Abwasserzulauf Mittelwert/d 9'864 m3/d

Abwasserzulauf Minimum 58 l/s

Abwasserzulauf Maximum 406 l/s

Abwasser pH-Wert Mittelwert/m 8.01 pH

Phosphatfällung   (Simultanfällung)

Fällmittelverbrauch Fe (Ferrifloc) Total 11'017 l

Fällmittelverbrauch Fe (Ferrifloc) g/m3 7.71 g/m3

Fällmittelverbrauch Fe (Ferrifloc) g/g P 1.26 g/g P

Fällmittelverbrauch Fe+Al (UTOPUR) Total 0 l

Fällmittelverbrauch Fe+Al (UTOPUR) g/m3 0.00 g/m3

Fällmittelverbrauch Fe+Al (UTOPUR) g/g P 0.00 g/g P

Biologie / Nachklärung

Trockensubstanz (TS) BB1 3.87 g/l

Trockensubstanz (TS) BB2 3.77 g/l

Schlammalter 18 d

Sichttiefe "Secchi" NKB 1+2 Mittelwert/m 71 cm

Sichttiefe "Secchi" NKB 3+4 Mittelwert/m 77 cm  

Energiebilanz ARA

Energieproduktion BHKW 48'819 kWh

Energieproduktion BHKW/d 1'744 kWh

Durchschnittsleistung pro Betriebsstunde 75.5 kW

Energiebezug von BKW 17'523 kWh

Energierücklieferung an BKW 450 kWh

Energiebezug BKW NETTO 17'073 kWh

Energiebedarf Biologie 41'749 kWh

Energiebedarf Schlammbehandlung 3'560 kWh

Energiebedarf Gebäude- und Haustechnik 15'415 kWh

Energiebedarf Pumpwerk ARA 5'168 kWh

Gesamtenergiebedarf ARA inkl. PW 65'892 kWh

Betriebsstunden Gas- und Oelverbraucher

Betriebsstunden BHKW 646.2 h

Betriebsstunden BHKW/d 23.1 h/d

Betriebsstunden Gasheizung 44.0 h 

Betriebsstunden Gasheizung/d 1.6 h/d

Betriebsstunden Gasfackel 1.4 h

Betriebsstunden Gasfackel/d 0.1 h/d

Betriebsstunden Oelheizung 0.0 h

Betriebsstunden Umwälzung/Heizung FR 1 345.2 h

Betriebsstunden Umwälzung/Heizung FR 1/d 12.3 h/d  

Frischschlammdaten

Frischlammmenge Total (netto) 1'685 m3

Menge Mittelwert/d 62 m3/d

Trockenrückstand (TR) Mittelwert/m 3.31 %

Glührückstand (GR) Mittelwert/m 23.20 %

Glühverlust (GV) Mittelwert/m 76.80 %

Trockenrückstand Total 56 t TR

Trockenrückstand "organisch" 43 t oTR

Gasproduktion, Gas- und Oelverbraucher

Gasproduktion TOTAL 26'332 m3

Gasproduktion pro m3 Frischschlamm 15 m3/m3 FS

Gasproduktion pro kg oTR Frischschlamm 0.629 m3/kg oTR

Gasverbrauch BHKW Total 24'410 m3

Gasverbrauch Gasheizung 1'657 m3

Gasverbrauch Gasfackel 266 m3

Verbrauch Heizoel 0.0 l

Heizoelvorrat 11'864 l

Trink- und Brauchwasser

Trinwasserverbrauch 14.4 m3

Brauchwasserverbrauch 831.0 m3  

Entsorgung Rechen- und Sandfanggut

Rechengutmenge 8'150 kg

Sandfangutmenge 5'640 kg

Entsorgung Klärschlamm

Klärschlammmenge 892.98 t

Klärschlamm (TR) Mittelwert/m 2.96 %

Klärschlamm (GR) Mittelwert/m 44.98 %

Klärschlamm (GV) Mittelwert/m 55.02 %

Klärschlamm (t TR) Total 27 t

Klärschlamm (t oTR) Total 15 t

Schlammstapelbehälter

Inhalt Stapelbehälter 1+2 Mittelwert/m 1'230 m3

Faulwasserabzug Stapelbehälter 1+2 Total 1'145 m3

Belastung u.Schmutzfrachten Ablauf Vorklärung (VKB)

Belastung CSB tot. (%) Mittelwert/m 86 %

Belastung CSB tot. (EW) Mittelwert/m 39'765 EW

Belastung P tot. (%) Mittelwert/m 73 %

Belastung P tot. (EW) Mittelwert/m 33'558 EW

Schmutzfracht CSB tot. 89'074 kg

Schmutzfracht P tot. 1'503 kg

Schmutzfracht NH4-N 7'172 kg
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1.2 Meteodaten 

Minimum Mittelwert Maximum

Lufttemperatur in °C -14.5 0.8 15.6  
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1.3 Abwasserzulauf 
      Zulauf TOTAL 276'180 m3

Zulauf Mittelwert/d 9'864 m3

Zulauf Minimum 58 l/s

Zulauf Maximum 406 l/s

Abwasser Temperatur Mittelwert 6.8 °C

Abwasser pH-Mittelwert 8.01 pH  
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1.4 Belastung und Frachten Ablauf VKB 

1.4.1 Belastung Ablauf VKB 

CSB tot Minimum Mittelwert Maximum

VKB Ablauf Belastung CSB tot.  % 56 86 153

VKB Ablauf Belastung CSB tot.  EW 25'694 39'765 70'253

P tot Minimum Mittelwert Maximum

VKB Ablauf Belastung P tot.  % 59 73 85

VKB Ablauf Belastung P tot.  EW 27'346 33'558 39'104

 

 

1.4.2 Frachten Ablauf VKB 

Zulauf TOTAL 276'180 m3

VKB Ablauf Fracht CSB tot 89'074 kg

VKB Ablauf Fracht P tot 1'503 kg

VKB Ablauf Fracht NH4-N 7'172 kg
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2 Abwasserreinigung 

2.1 Frachtabgaben Kanton BE 

 

Datum Total

Menge Kosten Fracht Kosten Fracht Kosten Fracht Kosten Fracht Kosten Kosten

m³ Fr. kg Fr. kg Fr. kg Fr. kg Fr. Fr.

Mrz 2009 453'940 22'697 6'741 4'719 269 8'073 2'830 2'830 871 3'482 41'801

Apr 2009 330'360 16'518 5'250 3'675 219 6'566 1'883 1'883 450 1'799 30'441

Mai 2009 281'400 14'070 5'005 3'504 206 6'180 2'082 2'082 136 544 26'380

Jun 2009 271'780 13'589 3'837 2'686 200 5'989 1'982 1'982 101 405 24'652

Jul 2009 332'059 16'603 8'260 5'782 245 7'338 2'922 2'922 236 943 33'588

Aug 2009 269'540 13'477 4'031 2'822 160 4'808 2'639 2'639 128 510 24'255

Sep 2009 237'180 11'859 3'920 2'744 122 3'674 1'814 1'814 35 139 20'231

Okt 2009 241'680 12'084 3'927 2'749 155 4'661 2'704 2'704 67 267 22'465

Nov 2009 269'380 13'469 5'094 3'566 124 3'734 2'972 2'972 173 691 24'432

Dez 2009 389'560 19'478 9'017 6'312 226 6'788 3'460 3'460 447 1'787 37'825

Jan 2010 292'020 14'601 8'562 5'993 243 7'292 2'690 2'690 185 740 31'317

Feb 2010 276'180 13'809 8'913 6'239 219 6'564 4'367 4'367 61 244 31'222

CSB tot. P tot. NO3-N NH4-NAbwasser
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2.2 Grafiken Reinigungsleistung und Auslaufwerte 

 

2.2.1 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB tot.) 
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2.2.2 Phosphor total (P tot.) 
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2.2.3 Ammonium  (NH4-N) 
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2.2.4 Nitrit (NO2-N) und Nitrat (NO3-N) 
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2.2.5 Gesamt ungelöste Stoffe (GUS) 
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3 Betrieb ARA 

3.1 Phosphatfällung 

 

 

3.1.1 Eisenchlorsulfat Ferrifloc (IMCD) 

Eisen Fe3+ 12.30%

Eisen Fe2+ 0.07%

Dichte 1.52

17'000 kg

Liefermenge m3 11.184 m3

11'017 l

2'063 kg

7.71 (g/m3)

1.26 (g/g Ptot)

Fällmitteldosierung  pro m3 Abwasser

Fällmitteldosierung  pro g Ptot

123g Fe/kg = 2.20 mol/kg

Liefermenge in kg

Fällmittelmenge Dosiermenge TOTAL

Fällmittel Fe-Fracht
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3.1.2 Eisenhaltige Aluminiumsulfatlösung (UTOPUR) 

Eisen Fe

Alu Al

Dichte 1.33

0 kg

Liefermenge m3 0.000 m3

0 l

0 kg

0.00 (g/m3)

0.00 (g/g Ptot)

Fe + Al   =    1.48 mol/kg

Liefermenge in kg

Fällmittelmenge Dosiermenge TOTAL

Fällmittel Fe und Al Fracht TOTAL

Fällmitteldosierung  pro m3 Abwasser

Fällmitteldosierung  pro g Ptot
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3.2 Biologie 

3.2.1 Absetzvolumen (AV / ml/l) und Trockensubstanz (TS / g/l)  BB1 

 

Belebtschlammbecken (BB1) Minimum Mittelwert Maximum

Absetzvolumen (AV) ml/l 200 220 240

Trockensubstanz (TS) g/l 3.20 3.87 4.10
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3.2.2 Absetzvolumen (AV / ml/l) und Trockensubstanz (TS / g/l)  BB2 

 

Belebtschlammbecken (BB2) Minimum Mittelwert Maximum

Absetzvolumen (AV) ml/l 180 203 220

Trockensubstanz (TS) g/l 2.88 3.77 4.12
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3.2.3 Schlammvolumenindex SVI BB1 und BB2  (ml/g) 

 

Schlammvolumenindex (SVI)  BB1 und BB2 Minimum Mittelwert Maximum

Schlammvolumenindex (SVI)  BB1 51 57 63

Schlammvolumenindex (SVI)  BB2 49 54 62
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3.3 Nachklärung 

 

3.3.1 NKB 1 - 4 Sichttiefe Secchi  (cm) 

Sichttiefe Secchi NKB 1 - 4 Minimum Mittelwert Maximum

NKB 1+2 Sichttiefe Secchi  cm 40 71 100

NKB 3+4 Sichttiefe Secchi  cm 40 77 100
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3.3.2 Absetzvolumen (AV / ml/l) und Trockensubstanz (TS / g/l)  RLS/UeSS 

 

Rücklauf- und Überschussschlamm Minimum Mittelwert Maximum

Absetzvolumen (AV) ml/l 200 306 720

Trockensubstanz (TS) g/l 3.72 5.32 10.16
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3.3.3 Rücklaufschlamm (RLS) 

 

Rücklaufschlammmenge und Verhältnis QRLS / Qtot Minimum Mittelwert Maximum

Rücklaufschlamm Menge Total  m³/d 9'879 12'416 13'123

Verhältnis QRLS / Qtot  0.71 1.35 1.78
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3.3.4 Überschussschlamm (UeSS) 

 

Überschussschlamm (UeSS) Minimum Mittelwert Maximum

Überschussschlammmenge  (m3/d) 126 142 153

Überschussschlammmenge Qtot   (m3) 3'979

Schlammalter  (d) 18
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4 Schlammbehandlung 

4.1 Frischschlamm 

 

Frischschlammdaten allgemein

Frischschlamm Menge Abzug m3

Frischschlamm Menge Netto m3

Trübwasser Abzug VED1-3 m3

Frischschlamm Trockenrückstand TOTAL t TR

Frischschlamm Trockenrückstand "organisch" t oTR

56

43

2'211

1'685

463

 

 

 

 

Frischschlammdaten detailiert Minimum Mittelwert Maximum

Frischschlamm Menge pro Tag Netto  (m³/d) 48 62 86

Frischschlamm Trockenrückstand (%) 3.11 3.31 3.64

Frischschlamm Glührückstand (%) 21.18 23.20 25.92

Frischschlamm Glühverlust (%) 74.08 76.80 78.82

Frischschlamm Trockenrückstand TOTAL (t TR) 1.72 2.00 2.61

Frischschlamm Trockenrückstand "organisch" (t oTR) 1.35 1.54 2.04

Frischschlamm pH-Wert (pH) 6.55  
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4.2 Faulung 

 

Daten Faulung (Vorfaulraum) Minimum Mittelwert Maximum

Trockenrückstand TR (%) 1.77 1.96 2.39

Glührückstand GR (%) 40.21 42.03 43.75

Glühverlust GV (%) 56.25 57.97 59.79

Abbauleistung oTR (%) 54.04 57.98 63.23

Temperatur OBEN (°C) 37.10 37.27 37.30

pH-Wert (pH) 7.36 2.04

Organische Säuren mg/l 217.33

Faulzeit (d) 20

Betriebszeit Schlammumwälzung (h/d) 12.3

Betriebszeit Schlammumwälzung TOTAL (h) 345.2
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4.3 Stapelbehälter 

 

Stapelbehälter 1 + 2 Minimum Mittelwert Maximum

Stapelbehälter 1 Inhalt (m³) 123 450 747

Stapelbehälter 2 Inhalt (m³) 398 781 959

Stapelbehälter 1 + 2 TOTAL (m³) 1'035 1'230 1'376

Faulwasserabzug ab Stapelbehälter 1 + 2 TOTAL (m³/d) 0 41 76

Faulwasserabzug ab Stapelbehälter 1 + 2 TOTAL (m³) 1'145
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5 Gas- und Oelhaushalt 

5.1 Gashaushalt 

 

Methangasproduktion Minimum Mittelwert Maximum

Gasproduktion Menge (m³/d) 693 940 1'350

Gasproduktion pro m³ FS  (m³/m³ FS) 10 15 20

Gasproduktion pro kg oTR FS  (m³/kg oTR) 0.528 0.629 0.784

Gasproduktion Menge TOTAL (m³) 26'332

 

Methangasverbraucher BHKW Gasheizung Gasfackel

Betriebszeit (h) 646.2 44.0 1.4

Gasverbrauch (m³) 24'410 1'657 266

Gasverbrauch pro kWh  (m³/kWh) 0.500

Gasverbrauch pro h  (m³/h) 37.65 190.00

Gasverbrauch TOTAL (m³) 26'332

 

BHKW
93%

Heizung
6%

Gasfackel
1%

Gasverbrauch BHKW, Heizung und Gasfackel

 

5.2 Oelhaushalt 

Verbrauch Heizoel

Ölheizung Laufzeit Betrieb h

Ölheizung Laufzeit Betrieb Mittelwert/d h/d

Ölheizung Verbrauch l

Ölheizung Verbrauch Mittelwert/d l/d

Oeltank Vorrat l

0.0

0.0

0

0.00

11'864  
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6 Entsorgung 

6.1 Rechen- und Sandfanggut 

 

Entsorgung Rechen- und Sandfanggut

Rechen- / Schlammsiebgut Menge kg

Rechen- / Schlammsiebgut Menge Mittelwert/Woche kg/w

Sandfanggut Volumen (Anzahl Sandsiloleerungen) m³

Sandfanggut Menge (Deponie Teuftal) kg

8'150

2'038

8

5'640  

 

 

6.2 Klärschlamm 

 

Entsorgung Klärschlamm Minimum Mittelwert Maximum

Klärschlammabgabe TR  % 2.16 2.96 4.45

Klärschlammabgabe GR  % 38.46 44.98 47.92

Klärschlammabgabe GV  % 52.08 55.02 61.54

Klärschlammabgabe Flüssig Menge TOTAL 892.98 t

Klärschlamm Trockenrückstand TOTAL 26.95 t TR

Klärschlamm Trockenrückstand "organisch" TOTAL 14.96 t oTR  
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7 Wasser- und Energiebilanz 

7.1 Trink- und Brauchwasser 

Wasserhaushalt ARA

Trinkwasser Total Verbrauch m³

Brauchwasser Total Verbrauch m³

14.4

831  

 

 

 

 

 

7.2 Elektrische Energie 

 

7.2.1 Daten Energiebilanz ARA 

 

Energieproduktion mit Blockheizkraftwerk  (BHKW)

Energieproduktion BHKW  (HT) kWh

Energieproduktion BHKW  (NT) kWh

Energieproduktion BHKW  TOTAL kWh

31'680

17'139

48'819  
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Energiebezug und Rücklieferung  (BKW)

Wirkleistung Spitze kW

Energiebezug  (kWh) kWh

Energiebezug  (kVarh) kVarh

Energierücklieferung an BKW kWh

Energiebezug BKW NETTO  (kWh) kWh

117

17'523

768

450

17'073  
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Energiebilanz 

Produktion BHKW Bezug BKW
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7.2.2 Grafik Energieverteilung  

Energiebedarf der einzelenen Anlageteile

Energiebedarf Abwasser / Biologie kWh

Energiebedarf Schlammbehandlung kWh

Energiebedarf Haus- und Gebäudetechnik ARA kWh

Energiebedarf Pumpwerk ARA kWh

Energiebedarf ARA  (ohne Pumpwerk) kWh

Energiebedarf ARA und Pumpwerk  TOTAL kWh

5'168

60'724

65'892

41'749

3'560

15'415
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8 Ereignisjournal / Tagesrapporte 
 

Datum Bemerkungen / Störungen 
01.02.2010 Am Morgen wolkenlos und mit -14°C bitterkalt, nachmittags bewölkt und gegen Abend etwas 

Schneefall. Anlieferung von ALU-Flockungsmittel der Firma ENSOLA GmbH. 
Erstmalige Ermittlung des TOC im Ablauf VKB mittels Küvettentest. 
 

02.02.2010 Leicht bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten, steigende Temperaturen. 
Ab 09:00Uhr Beginn mit Zudosierung von Ensolafloc (ca. 300l/d) zur Flockenstabilisierung in 
der Biologie. 
 

03.02.2010 Leicht bis stark bewölkt, windig. 
Durchführung von grossem Labor. NO2-N u. Ptot sind immer noch leicht erhöht. 
Abholen der Kontrollprobe durch GBL. 
 

04.02.2010 Ziemlich sonnig. 
Leichte Erhöhung der Faulwasserzudosierung auf ca. 25m3/d. 
Noch keine sichtbaren Auswirkungen durch Zudosieren von Ensolafloc. Sichttiefe und GUS sind 
praktisch unverändert. 
 

05.02.2010 Regnerisch und kühl. 
Weiterhin keine Verbesserung der Absetzeigenschaften, SVI und GUS im Ablauf NKB. 
Erhöhung der Flockungsmitteldosierung (Ensolafloc) von ca.300l/d auf ca. 600l/d. 
Melden der entsprechenden Labordaten (Auslauf NKB) an T.Haltmeier (BG) und D. Dominguez 
(AWA) 
 

06.02.2010 Bewölkt 
 

07.02.2010 Leichter Schneefall 
 

08.02.2010 Nebst etwas Hochnebel z.T sonnig. 
Durchführung von grossem Labor. Werte sind ausser NO2-N alle o.k. 
Besuch von Hr. Freisler Ensolafloc (durchführen diverser Laborversuche bezüglich GUS) 
Reduzierung der Dosiermenge ENSOLAFLOC von 570l auf ca. 400l/d. 
Reduzieren der Fe3+ Dosierung von 470l auf 256l/d 
 

09.02.2010 Am Morgen leicht bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Nachmittags bewölkungszunahme und 
gegen Abend etwas Schneefall. 
Anlieferung von Fe3+ durch Bachmann Kölliken. 
 

10.02.2010 Über den ganzen Tag etwas Schneefall. 
 

11.02.2010 Tagsüber etwas Scheefall. 
 

12.02.2010 Stark bewölkt mit etwas Schneefall. 
Durchführen von Service- und Reinigungsarbeiten am Infrarottrockner und Analysewaage durch 
Hr. Leber der Firma Mettler Toledo. 
 

13.02.2010 Schön und kalt.  
Ueberschussschlammessung ausgefallen. Temperatursonde Aussengeräteraum ausgefallen. 
Teleskopschieber Becken 1 und 4 angefroren. Grosses Labor. 
 

14.02.2010 Bewölkt. 
 

15.02.2010 Bewölkt. 
Letzte Dosierung von ENSOLAFLOC. 
 

16.02.2010 Schön 
 

17.02.2010 Bewölkt 
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18.02.2010 Warm.  
Grosses Labor. Beim GUS und Ptot wird der Grenzwert überschritten. 
 

19.02.2010 Regnerisch 
 

20.02.2010 In der vergangenen Nacht leichter Schneefall, tagsüber zeitweise sonnig. 
 

21.02.2010 Am Morgen recht kalt. Tagsüber zeitweise sonnig bei relativ milden Temperaturen. 
 

22.02.2010 Sonnig bei milden Temperaturen. 
Leichte Erhöhung der Fe3+ Dosierung auf Grund des erhöhten PO4-P (Ortho-Phosphat-
Phosphor) im NKB Auslauf. (65% --> 70%) 
 

23.02.2010 Regnerisch 
 

24.02.2010 Stark bewölkt. 
 

25.02.2010 Schön 
 

26.02.2010 Unbeständiges Westwindwetter. 
 

27.02.2010 Schön 
 

28.02.2010 Stark bewölkt 
 

  

 


